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DIODELA

Analyse économique par source lumineuse pour 50 000 heures d'utilisation (soit 10 ans pour des nuits de 12 heures)
Calculs effectués par rapport au standard de référence de puissance de 48W pour une hauteur de feu de 6m

Tl _— Puissance de la Consommation Changements de la source Colt Total Economies réalisées
Y e e 1CLISE source en W d'Exploitation* avec DIODELA
kWh Codt* Nombre Prix Unitaire* TOTAL*

INCANDESCENCE 350 17 500 1225 50 8 400 1625 90%
HALOGENE 300 15 000 1050 25 10 250 1300 87%
MERCURE 100 5000 350 3 35 105 455 63%

HALOGENURE METALLIQUE 72 3600 252 8 40 320 572 70%
DIODELA 48 2 400 168 0 0 0 168 =

* Les données sont en euros
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TYPES DAMPOULES
LBC (lampes basses consommations )
Halogéne Hurorescence Mercure HaI,o el Sodin Haute Sogum Qasse DIODELA
Métallique Pression Pression
Eficaghelaminetise 15 4 33 50 & 80 50 & 70 70290 100 & 130 140 & 180 80 & 100
(lumens/Watts)
Durée de Vie (heures) 2 000-4 000 |10000a20000|16000a20000 6000a10000{12000a 22000 16 000 50 000
Couleur de la Source Blanc Blanc « froid » Blanc-Bleuté Blanc Jaune-Orange Orange Blanc
Tempe"’(‘fllf;v?s)c‘)”'e“r 3000—3200 | 39004200 6 500 3000 — 4 200 2200 2200 4 100

Rendu des Couleurs excellent mauvais a bon | mauvais a bon excellent mauvais trés mauvais excellent
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trés mauvais mauvais mieux

Pas de pollution ni de déperdition lumineuse




e \
PWINDELA SAT

e 2= 2

DIODELA

=> 3.6

99 9 : 9




DIODELA

lux

E5,00-10,00 =10,00-15,00 ©15,00-20,00 ®20,00-25,00 W25 00-30,00 lal‘geu]‘ enim

7.50m
"em
4,50m”
"3m

"1,50m"

"

m

nx

longueur en m




st e
IN

BEIAEE

DIODELA
Hauteur 6m 8 m 10 m 12 m
Surface éclairée
Lxl en m) 25x 6 33x 8 41x10 50 x 12
Puissance
32W 15 lux 9 ux 6 lux 4 lux
48 W 23 lux 13 lux 8 lux 6 lux
68 W 33 lux 18 lux 12 lux 8 lux
96 W 46 lux 26 lux 17 lux 12 lux
136 W 65 lux 37 lux 23 lux 16 lux
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DIODELA

= EN 60598-1{ 2004 )

Norme CE | -EN60598.2.38 (2003)
: - EN 13201
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