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UNE OPPORTUNITÉ DANS LES DOMAINES DE 
L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉNERGIE – EAU - ANOMALIES 

ENVIRONNEMENTALES

TCC



- Synthèse -

- TCC existe depuis 27 ans avec plusieurs 
succès importants 
Et plus de 450 Villes ou quartiers thermographiés à travers la France

Inventeur en 2002 de l’AMS : Analyse Multi Spectrale
En 2002 TCC invente l’Analyse Multi Spectrale (AMS) qui reçoit le prix Innova 2002 et 

une distinction à Genève ( Salon Invention )�

- Premier produit : la Thermicarte ® Thermographie 
Aérienne: Mesure aérienne d’efficacité énergétique
La technologie est progressivement perfectionnée, pour définir deux autres types de résultats

( THERMIWATT ®) et THERMIINTERACTIVE® attendus des professionnels et mis en place 
cette année.. )�
La solution cartographique n’est pas négligée par l’acquisition de 49 % d’une Sté spécialisée 
et à terme de 3 % supplémentaires, pour une prise de majorité.



- Plusieurs produits dérivé s de l'AMS 

- Un premier produit: la Thermicarte®
(Diagnostic d’Efficacité Énergétique) lancé en 2002, 
explose.

- 3 produits innovants en cours de lancements: 
Plan lumière, Thermographie inverse, Analyses 
environnementales

- Potentiel de l’AMS très important et en ligne des 
futures législations environnementales.



- Présentation d'une image infrarouge -



-Thermicarte® -

HISTORIQUE
- Création de la 1ère thermographie aérienne infrarouge 
reproductible sur SIG Cadastral en 1983
- Plus de 2 500 Sites en 27 ans �

TECHNIQUE : VECTEUR (s) �
- Utilisation possible de 1 à 3 vecteurs par opération suivant les options et 
les micros climats locaux. Ils sont choisis pour le respect des homogénéités 
de mesures, et en fonction de la météorologie.
- Equipages qualifiés et certifiés par nos soins
- Guidage métrique du vecteur pour intégration SIG

METROLOGIE / MATERIELS
- Radiomètre ( caméra infrarouge ) thermique refroidi à – 182 °C pour 
une bonne qualité d'images et la précision des mesures. �
- Asservissement géo référencement - images infrarouges et visibles
- Numérisation des données – Exploitation en différé.

CARTOGRAPHIE
- Vectorisation et fermeture des polygones pour intégration dans un SIG
- Analyse en couches différées ( SIG ) Détermination des requêtes.

METHODOLOGIE
- Recouvrement des images de 20 à 30 % sur chaque bande
- Contrôle qualité en continu et en temps réel
- Intervention humaine d'interprétation par un thermicien entre la phase 
d'acquisition et le report définitif 



5°C maxi Entre 6h et 9h Vent minimumTemps sec depuis 24h

Les conditions météorologiques

-Thermicarte® -



Découpage en planches normalisées
de 140 ha de 1,4 Km X 1 km
Contrôle qualité du survol

Contrôle qualité suite au survol.

�
Vol à 500m / Bandes de 100m de large / Recouvrement de 30%

-Thermicarte® -


