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RTE et les smartgrids ...

e RTE, premier gestionnaire de réseau de transport d’électricité européen

par la taille est en charge de:

- la gestion des flux électriques, de I'équilibre offre-demande
- de l'accés équitable au réseau de transport

- du développement et de la maintenance du réseau (100000 km de lignes électriques
et 2500 postes électriques)

« RTE collabore avec les autres gestionnaires de réseaux européens a
travers ENTSOE pour contribuer au bon fonctionnement du réseau et du
marché de |'électricité en Europe

Cela place RTE au centre de la thématique Smartgrids
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Le mix énergétique: une question européenne

A chaque pays un type de mix
énergétique tres marqué

La recherche de I'optimum se fera a
I'échelle européenne

RTE est le seul acteur en France disposant
de I'ensemble des informations permettant
d’assurer en temps réel I'équilibre offre-
demande.

La consolidation et le partage des
informations sont essentiels a I'essor des
smartgrids
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RTE présente €CO,mix, service
d’informations chiffrées sur I'électricité Francaise

% &
« Donner de la visibilité aux Francais sur I'impact environnemental de la
consommation d’électricité
« Encourager la maitrise de la consommation d’électricité, tout au long de I'année
et particulierement en période de pointe.
« Permettre a chacun de prendre en compte, dans ses gestes de consommation
d’électricité, leurs effets sur les émissions de CO,.

wnts MoIAY 10 ConNIGmMton Hecrgue

&CO,mix est un service d'information gratuit de m——
RTE qui donne a tout moment : L
R I'électricité francaise
=l a d’électricité francaise
sla # d’électricité présentée par = ecomix @ e

moyens de production (« filieres ») en valeurs
et en répartition %.

sLes liée a la production

www.rte-france.com/lienrapide/eco2mix.php R g i



éCO,mix vient juste de sortir sur iPhone

Apres Internet, le service €CO,mix
vient d'étre porté sur I Phone, par le
développement d’une application
mobile et gratuite.

A venir : sur Android. Les autres
Smart-Phones sont a I'étude.

www.rte-france.com/lienrapide/appli.php Rte
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Ou trouver l'application éCO,mix pour iPhone

= Sur le site internet de RTE lien vers Appstore :
www.rte-france.com/lienrapide/appli.php

= Directement sur I'Appstore (depuis votre iPhone ou
depuis iTunes sur votre ordinateur) en tapant
« €co2mix » ou « RTE »

eCcomix

www.rte-france.com/lienrapide/appli.php Rt.e.,.wm



Quelques élements de compréhension

e Les émissions de CO2 dépendent des moyens de production démarrés
permettant d'assurer I'équilibre Offre / Demande d’électricité en
France

e La consommation d’électricité n'a pas la méme dynamique d’un jour a
I"autre ou entre les saisons.

e Le « mix énergétique » n'est pas le méme entre une semaine d'été et
une semaine de vague de froid hivernale.

= Illustration avec deux journées particulieres de I'année 2010 :

= La journée de consommation maximale : le 15 décembre,
= La journée de consommation minimale : le 15 ao(t.
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Quelques éléements de comparaison ...

Journée du 15 aolit

Consommation électrique
minimale : 32 560 MW

Charbon

Autres Fioul +
3% pointe

Hydraulique 0%
12%

Eolien
3%

Nucléaire
82%

Gaz

0%

Consommation électrigue
maximale : 44 200 MW

Journée du 15 décembre

Consommation électrique
maximale :96 350 MW

Consommation électrique
minimale : 75 460 MW

Fioul + pointe

4% Charbon
S 3%

Eolien
2%

Nucléaire
61%
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Mise en perspective des conséquences

environnementales.

A\

=]Journée du 15/ 08 / 2010

=]Journée du 15/ 12 / 2010
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La courbe de charge, une
construction complexe ...

(NORDEL)

: ->Neécessité de plus d'intelligence
I8 dans les reseaux pour integrer , informer
le=mii €t valoriser tous les acteurs

Rte
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Passer du consommateur au consom’acteur

Différentes stratégies d’action sur la charge
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La démarche Smartgrid de RTE s’appuie sur des
projets de R&D et de démonstrateurs

*En France: projets de démonstrateurs dans le cadre de I'AMI de

I’ADEME ou du Grand Emprunt

Projets avec partenaires multiples :
producteurs, gestionnaires de
réseau, collectivités locales,
consommateurs, universitaires,
sociologues

Principe de fonctionnement de PREMIO

UPS TREAM AGOREGATOR

Critical Integration Technologies and Standards

« http Client Auth

* SSL Certificate

* Web Services

* Common
Information
;ﬂodelsE(ClM)

« Smart Energy
Profile (SEP)

+ OpenADR

* SNMP

Solar

Dimmable Ice Solar Load

Thermal PV & Load

Storage/  Storage  Shedding LED Storage Thermal  Shedding Thermal
Heat Pump Lighting Generation Storage
1 Residential | | pubtic Lighting || industial | | Apartments & Commercial
= b ilad L J
=R | s w =3 <
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... et en Europe a travers ENTSO-E

PEGASE

Développement de nouvelles méthodes de
simulation et d’estimation d'état pour le réseau
de transport d'électricité européen

OPTIMATE (RTE leader)

Développement d’un simulateur permettant
de tester difféerents modeles de marché pour
I'intégration de la production intermittente

TWENTIES (intégration éolien)

RTE leader pour 'intégration de |'éolien off-
shore dans un réseau a CC (difficultés
techniques, co(ts, bénéfices)

SAFEWIND

Amélioration des modeles de prévision de
production dans les situations extrémes de
vent

-

i385 PEGASE

PAN EUROPEAN GRID ADVANCED SIMULATION AND STATE ESTIMATION

20 % | —
‘ SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME

20 Twenties

Transmitting wind
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Merci de votre attention




